Bramy garazowe THERMALsafe

nowatorskie rozwigzanie techniczne firmy Kingspan Door Components

Kingspan

Efekt zastosowania

zaobserwowat na

strony widoczne straty ciepta poprzez mostki termiczne
w standardowej bramie; z lewej widoczna poprawa
przenikalnosci  cieplnej

THERMALsafe.

2400 x 2010
2600 x 2230

3000 x 2340

rozwigzania THERMALsafe mozna
zdjeciu termowizyjnym. £  prawe)
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THERMALsafe to nowatorskie rozwigzanie techniczne firmy Kingspan Door
Components, ktore jest potaczeniem kilku sktadowych elementéw bram sekcyjnych
garazowych, ktorych zadaniem jest uszczelnienie bramy. Dzieki temu obnizono
przepuszczalnosc powietrza do klasy 4, oraz zredukowano straty ciepta powstate na
wskutek mostkow cieplnych nawet do 20%.

przy zastosowaniu rozwigzania

U =1.34 W/m-K) U =0.99 W/ (m™-K)

U=1.31 W/m-K) U = 1.00 W/ {m™-K)

U=1.25W/[m*-K) U =0.96 W/(m’-K} Zdjecie termowizyjne Kingspan Door Components
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Pakiet komponentow systemu THERMALsafe:

r

Mowy sktad pianki, ktérz wypetniony jest panel, zapewnia
znacznie nizszg przewodnosE cieplng niz jakikolwiek inny
panel do bram segmentowych, zas podwajny system uszczelek
zapewnia doskonatza szczelnosE. Ten koncept panela w potaczeniu
z wysokowydajnym materiatemn izolacyjnym t). pianka, zapewnia
wyjgtkows przenikalnoiL cieplng bramy segmentowe).

Uszczelka boczna, umieszczana na prowadnicach bocznych
i na nadprozu, eliminuje mostki termiczne powstate po zetknieciu
sie z zimng powierzchnig budynku (Sciana, beton, stal,...)

Okucia boczne wykonane z polythermalynu sg umieszczane
po lewej i po prawej stronie kazdego z segmentéw bramy;
w ten sposob przyczyniajg sie do eliminacji mostka termicznego
pomiedzy wewnetrzng, a zewnetrzng czescig panela. Dostepne
w kolorze biatym.

Profil wykonany z polythermalynu, umieszczany u podstawy lub
w gornej czesci bramy, ktdrej zakoficzenie sktada sie z ucietego
panela, rowniez eliminuje mostek termiczny. Dostepny dwéch
kolorach: biakym i czarnym.
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Specjalnie zaprojektowana uszczelka
zatrzymuje ciepto wewnatrz

Sktadajgca sie z dwoch elementow uszczelka
idealnie przylega do Sdany oraz panela

Lepsza konstrukcja panela z dodatkowymi
uszczelnieniami oraz nowa formuta
pianki skutecznie obnizajg straty ciepta




Nowe okucia boczne oraz profil dolny

i gorny przyczyniaja sie do eliminadji
mostka termicznego pomiedzy
wewnetrzng a zewnetrzng strong panela.




